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DATOS
Ancho de banda del sistema: 10 Mbps - 360 Mbps

Niveles de soporte: SMPTE 259M Niveles A, B, C, D

Nivel de señal entrada/salida: 800 millivoltios pp +/- 10%

Desplazamiento DC: 0 voltios +/- 0.5 voltios

Impedancia entrada/salida: 75 ohmios

Entrada del transmisor: 1 entrada con amplificación de lazo de pase

Salidas de receptor: 2

Pérdida de retorno: 15 dB mínimo

Tiempos subida/bajada: 1.5 nanosegundo máximo

Impulso: . 2 UI (3.5 pseg típico)

Conector de señal: BNC

Longitud de onda de operación: 1310 nanometros, Monomodo

Compatibilidad de fibra óptica: 62.5/125 micron, 9/125 Monomodo

LONGITUD DE ONDA 1310 nm

NÚMERO DE FIBRAS 1

CONECTORES
Potencia: Bloque terminal con tornillos sujetadores

Óptico: ST

Datos: 75 ohmios BNC

ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS
Montaje de superficie: DT: 12 VCC @ 100 mA

DR: 12 VCC @ 150 mA

Rack: 115 VCA, 60 Hz

Número de slots de rack: 1
Corriente de protección: Limitadores de estado sólido reiniciables 

automáticamente
Placa de circuito: Cumple estándar IPC

Tamaño (pulg./cm.) (LxAxA)

Montaje de superficie: 4.2 x 3.5 x 1.0 pulg., 10.7 x 8.9 x 2.5 cm

Montaje de rack: 7.7 x 5.0 x 2.0 pulg., 19.6 x 12.7 x 5.1 cm

Peso de envio: < 2 lbs./0.9 kg

AMBIENTALES
MTBF: > 100,000 horas

Temp. de operación: -40° C a +74° C

Temp. de almacenamiento: -40° C a +85° C

Humedad relativa: 10% - 90% (sin condensar)†

† Puede ser extendido a las condiciones de condensatión añadiéndose el sufijo ‘C’ al
número del modelo para placas de circuito impreso con Revestimiento Protector.
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DISEÑO DEL SISTEMA

ESPECIFICACIONES

TEL (203)426-1180 ■ FAX (203)426-3326  ■ www.ifs.com ■ sales@ifs.com
16 Commerce Road   ■ Newtown, CT  06470

Dado nuestro continuo esfuerzo en el avance tecnológico, las especificaciones son modificadas sin aviso previo.  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SISTEMA DE TRANSMISION DE SERIAL VIDEO DIGITAL SMPTE

DT/DR7030 

* La distancia de transmisión óptica esté limitada por la pérdida óptica de la fibra y por cualquier pérdida adicional presentada por los conectores, empalmes y cuadro de 
coexiones. La distancia también puede ser limitada por el ancho de banda de la fibra.  ** Para fibra 50/125, substraer 4 dB de la Tolerancia de Potencia Óptico.

DATOS DE DESEMPEÑO

FIBRA LONGITUD 
DE ONDA

TRANSMISOR
MODELO SALIDA MODELO SENSIBILIDAD

Monomodo
9/125µm 1310 nm

DT7030

DT7030-HP**

250 µw
(-6 dBm)

1200 µw
(+1.1 dBm)

2 µw
(-27 dBm)

TOLERANCIA DE
POT. ÓPTICA

DISTANCIA
MÁXIMA*

AGENCIAS REGULADORAS

HECHO EN EE.UU.


